FISA TEHNICA- Tabla cutata W8
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Prezentare produs: Placd metalici cu profil trapezoidal, avand I
inaltimea cutei de 8 mm, pentru lucrari de placari interioare si exterioare,
compartimentari, amenajari, garduri. Panoul de tabla cutatd W8 prezinta o
greutate specifica mica fara efecte negative asupra durabilitatii constructiei.
Tabla cutata W8 este incombustibild si nu influenteaza clasa de rezistenta la
foc a constructiei.
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Domeniul de utilizare: Realizarea lucrarilor de placari in cazul proiectelor
industriale, la exteriorul respectiv interiorul constructiilor, pentru pereti
si diverse aplicatii cu rol estetic, cat si pentru constructii civile (case,
blocuri de locuinte, birouri) si placarea gardurilor si a zonelor de sageac ale
acoperisurilor.

Transport, manipulare si depozitare: Tabla cutata se livreaza paletizata
pentru evitarea deteriordrii. Este obligatorie stocarea in spatii uscate si aerisite,
ferite de actiunea directa a soarelui, a umezelii si a materialelor cu potential
agresiv (ex. mortar, acizi, pamant, etc) S BANGLLE
Protectia mediului: Produsul este neutru din punct de vedere biclogic, nu
prezintd emisii radioactive si nu este factor de poluare a mediului.
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Tabel incarcari- Tabla cutata W8

Tabla cutata Wetterbest®
Incercari conform Anexa B, SR EN 14782:2006

Distanta de rezemare pentru diferite incarcari Grosime Distanta
Sarcina(daN) o
W-8 Concentrata Distribuita longitudinala
b BEERXR; intre reazeme
A A A A
(mm) [m]
W-8 19.8 328.1 0.35 0.35
22.7 377.4 0.4
25.8 427.6 0.45
31.1 516.2 0.5
313 620.0 0.55
40.7 675.3 0.58
43.6 724.0 0.6




